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UNY MARINE 100
UNY MARINE 100, based on acrylic polyol and non-yellowing polyisocyanates resin , has excellent

gloss retention, durability and chemical resistance, etc . It is suitable for protection of tank , tower, bridge 

and other steel structures. It is suitable for protection UV light for outside of steel structures.

TECHNICAL DATA

Type : Acrylic aliphatic polyurethane paint (non yellowing)

Recommended Use : Finish coat of Epoxy system for bridge, chemical plant oil tank 

and steel structures, etc.

Mixing Ratio : Base : Hardener  = 80 : 20 (by volume) , 5 : 1 (by weight)

Colour : White , as specified

Flash Point : Base = 23.5°C Hardener = 29°C

VOC : 446 [g/litre] EPA method-24

Solid by Volume : 55.0 ±   2%

Coverage (Theoretical) : 0.05 - 0.09 ; 18.3 - 11.0

Wet Film Thickness : 2.18 - 3.64 ; 55 - 91 microns

Dry Film Thickness : 1.20 - 2.00 ; 30 - 50 microns

Drying Time : Temperature 20°C 30°C 40°C

(at D.F.T. 40 microns) : Surface Dry 15 mins.

: Hard Dry 4 hrs.

Painting Interval : Minimum 1 hr.

(at D.F.T. 40 microns) : Maximum -

Pot Life :  4 hrs.

Thinner : CMP-41

Method of Application : Airless spray , Roller , Brush

Conditions of Application : Temperature Minimum  5°C

Humidity Maximum 85% RH

For Airless spray :

Tip No. GRACO 715 , 813

Paint output pressure 12 - 15 MPa.

Viscosity 25 - 35 sec (Ford Cup No.4)

Thinning 0 - 15 % by volume

Preceding coats : Epicon HB-CL , Epicon HS-NP, Epicon Undercoat ,

Epicon F-HS , Umeguard HS , Umeguard HS Silver, Univan HS , etc.

Subsequent coats : -

Packaging : Two pack product per set  ; 3.785 Litres / Gallon , 18.925 Litres / Drum

Shelf life at 25°C : Base 24 months , Hardener 24 months , In unopened container  

- - -

20 hrs. 16 hrs. 8 hrs.

16 hrs. 10 hrs. 7 hrs.

6 hrs. 4 hrs. 2 hrs.

2 hrs. 1 hr. 30 mins.

l/m2 m2/l

mils       

  mils     

10°C

The information given in this sheet is effective at the date shown above and subject to revision from time to time without notice.
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ยนิู มารีน 100
ยนิู มารีน 100 ประกอบดว้ยเรซิน่ อะครลิคิ โพลอิอล และไอโซไซยาเนตชนดิไมข่ึน้เหลอืงใหค้ณุสมบตัทิีด่เีลศิในดา้นคง

ความเงา ทนทาน ต่อสารเคม ีเหมาะส าหรบั สะพาน ถงัน ้ามนั โรงงานเคมแีละโครงสรา้งเหลก็อื่นๆ จงึเหมาะส าหรบั

ชว่ยปกป้องโครงสรา้งเหลก็ต่างๆ จากแสงอุลตรา้ไวโอเลต็ (U.V PROTECTION )

ข้อมูลทางเทคนิค
ชนดิ : อะครลิคิ อะลฟิาตคิ โพลยีรูเีทน (ไมเ่หลอืง) 

การใชง้าน : ใชเ้ป็นสทีบัหน้าในระบบ "อพิคิอน" ทีม่คีวามเงางามเหมาะส าหรบังานสะพาน 

ถงัน ้ามนัและโครงสรา้งเหลก็อื่นๆ
อตัรสว่นผสม : เนื้อส ี: น ้ายา  =  80 : 20 (โดยปรมิาตร) ,  5 : 1 (โดยน ้าหนกั)

สี : ขาว ,ตามทีร่ะบุ

จุดวาบไฟ : เนื้อส ี 23.5  องศาเซลเซยีส  น ้ายา 29 องศาเซลเซยีส

ปรมิาณสารอนิทรยีร์ะเหย : 446 [กรมั/ลติร]

เนื้อสโีดยปรมิาตร : 55.0 ±    2%

การปกคลมุพืน้ผวิโดยทฤษฏี : 0.05 - 0.09 ลติร / ต.ร.ม. : 18.3 - 11.0 ต.ร.ม. / ลติร

ความหนาฟิลม์เมือ่เปียก : 2.18 - 3.64 : 55 - 91 ไมครอน

ความหนาฟิลม์เมือ่แหง้ : 1.20 - 2.00 : 30 - 50 ไมครอน

ระยะเวลาแหง้ : อุณหภมูิ 10°C 20°C 30°C 40°C

ทีค่วามหนา 40 ไมครอน : แหง้ผวิ 2 ชัว่โมง 1 ชัว่โมง 30 นาที 15 นาที

: แหง้แขง็ 16 ชัว่โมง 10 ชัว่โมง 7 ชัว่โมง 4 ชัว่โมง

ระยะเวลาแหง้กอ่นทาสทีบั : อยา่งน้อย 6 ชัว่โมง 4 ชัว่โมง 2 ชัว่โมง 1 ชัว่โมง

ทีค่วามหนา 40 ไมครอน : อยา่งมาก - - - -

อายกุารใชง้านหลงัผสม :  20 ชัว่โมง 16 ชัว่โมง 8 ชัว่โมง 4 ชัว่โมง

ทนิเนอร์ : CMP-41

วธิใีชง้าน : เครือ่งพน่ไรอ้ากาศ , แปรง , ลกูกลิง้

ขอ้แนะน าการปฎบิตังิาน : อุณหภมูิ อยา่งน้อย 5 องศาเซลเซยีส

ความชืน้สมัพทัธ์ อยา่งมาก 85%

ส าหรบัเครือ่งพน่ไรอ้ากาศ  

ขนาดหวัพน่กราโค 715 , 813

ความดนัทีเ่ครือ่งพน่ 12 - 15 เมกาปาสกาล

ความหนดื 25 - 35 วนิาท ี(ถว้ยฟอรด์ เบอร ์4)

การเจอืจาง 0 - 15 % โดยปรมิาตร

สชี ัน้กอ่นทาสนีี้ : อพิคิอน เอชบ-ีซแีอล, อพิคิอน เอชเอส-เอน็พ,ี อพิคิอน อนัเดอรโ์คท้, อพิคิอน เอฟ-เอชเอส

ยมูกิารด์ เอชเอส,  ยมูกิารด์ เอชเอส ซลิเวอร,์ ยนูแิวน เอชเอส, อื่นๆตามทีร่ะบุในระบบสี

ทาทบัดว้ยสี : -

ประเภทการบรรจุ : 2 สว่นผสม ทีข่นาดบรรจุ 3.785 ลติร/ชดุแกลลอน , 18.925 ลติร/ชดุถงั

อายกุารเกบ็ที ่25°C : เนื้อส ี24 เดอืน , น ้ายา 24 เดอืน ภายในภาชนะทีไ่มถ่กูเปิด

มลิ

มลิ

The information given in this sheet is effective at the date shown above and subject to revision from time to time without notice.


